
 

 

 

SCHEDA TECNICA - ART. G1300Y 

DPI di Cat. II - Certificato in conformità alle norme: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE 

Guanto parzialmente rivestito in NBR con dorso 
areato e polsino in maglia 
 

CARATTERISTICHE 

 Guanto in cotone parzialmente rivestito in 
NBR con dorso areato 

 Polsino in maglia elasticizzata 

 Resistente ad eventuale contatto con 
residui di oli minerali presenti sulle superfici 
manipolate 

 

COLORE 

Giallo 
 

APPLICAZIONI 

 Indicato per la manipolazione ordinaria ove 

sia necessaria una buona resistenza 

all’abrasione, nell’industria automobilistica, 

edile e per la manipolazione in generale; in 

ambiente asciutto e/o moderatamente 

umido/oleoso. 
 

PRESTAZIONI 

 Buona resistenza all’abrasione 

 Buona destrezza e grip 

 Interno confortevole 

 

 
 

 

Code 

G1300Y 

Size 

10 

EN 388:2016

 

3111X 

 

 
MARCATURA 

Marcatura secondo EN 388, sul dorso di ciascun 
guanto. 

CONFEZIONAMENTO 

Scatola da 120 paia 

 

TAGLIE DISPONIBILI 
 

Dalla 7 alla 11 

 


